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INVELITOARE TIGLA METALICA
SARPANTA CU STRUCTURA DIN LEMN

STRATURI EXISTENTE
PLANSEU LEMN PESTE ULTIMUL NIVEL
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FATADA EST
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Nota:

Conform normativului NTPEE 2009, la incaperile cu foc deschis (ex: bucitirii) trebuie realizate prize de aer direct cu exteriorul, necesare
pentru asigurarea arderii gi evacuarea aerului viciat. Golurile In peretele exterior se previd la partea inferioard pentru accesul aerului
sila partea superioara pentru evacuare aer viciat. La executarea golurilor si montarea grilelor se vor respecta detaliile de executie cu

grila de ventilatie.

NOTA:

Lucrarile la spatiile exterioare ale cladirii, cuprind urmitoarele activitati:

A) izolarea termicd a pdrtii opace a fatadelor, cu vatd minerald bazaltici (MW) cu clasa de reactie la foc C0A1

cu o grosime de 15 cm;

B) izolarea termica a soclului clddirii, cu sistem termoizolant de soclu (polistiren extrudat ignifugat),

coborat 50 de cm in pamant de la cota terenului amenajat cu o grosime de 10 cm;

C) izolarea termicd a spaletilor aferenti golurilor exterioare de ferestre si usi cu sistem termoizolant de exterior (vatd minerald

bazalticd) cu o grosime de 3 cm;

D) inlocuirea tampldriei existente, inclusiv a celei aferente accesului in clidire, cu tAimplarie termoizolanti;

E) izolarea termica a parapetilor (daca este cazul) cu sistem termoizolant de exterior (vatd minerald bazaltica) cu grosime de 20 cm;
F) termoizolarea planseului de la ultimul nivel cu sistem termoizolant (plici din vatd minerala bazalticd) cu o grosime de 30 cm.

NOTA:

Pregatirea suprafetelor peretilor exteriori pentru aplicarea sistemului termoizolant:
- Stratul suport trebuie sa fie curat, uscat si fara pete de grisime;

- Suprafetele cu impuritati sau cu substante de separare utilizate precum

siurmele de mortar se vor inldtura in totalitate;

- Vopselele si tencuielile decorative defecte sau exfoliate se vor inlitura;

- Se vor repara cavitdtile si micile imperfectiuni ale stratului suport;

- Tencuielile poroase, nisipoase, puternic absorbante se vor curata de substante

solide si se va aplica un strat de grund de amorsaj pentru tencuieli;

(lasa de importantd a constructiei : Ili
Categoria de importanta : C - normala
Grad de rezistenta la foc: 111
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FATADA EST
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NOTA:

Lucrarile la spatiile exterioare ale cladirii, cuprind urmatoarele activititi:
A) izolarea termica a partii opace a fatadelor, cu vata minerald bazaltica (MW) cu clasa de reactie la foc COA1

cu o grosime de 15 cm;

B) izolarea termicd a soclului cladirii, cu sistem termoizolant de soclu (polistiren extrudat ignifugat),

coborat 50 de cm in pamant de la cota terenului amenajat cu o grosime de 10 cm;

C) izolarea termicad a spaletilor aferenti golurilor exterioare de ferestre si usi cu sistem termoizolant de exterior (vatd minerala

bazaltica) cu o grosime de 3 cm;

D) inlocuirea tampldriei existente, inclusiv a celei aferente accesului in clddire, cu timplarie termoizolants;

E) izolarea termicd a parapetilor (daca este cazul) cu sistem termoizolant de exterior (vatd minerald bazalticd) cu grosime de 20 cm;
F) termoizolarea planseului de la ultimul nivel cu sistem termoizolant (pléci din vatd minerald bazalticd) cu o grosime de 30 cm.

NOTA:

Pregatirea suprafetelor peretilor exteriori pentru aplicarea sistemului termoizolant:
- Stratul suport trebuie sd fie curat, uscat si fard pete de grasime;

- Suprafetele cu impuritati sau cu substante de separare utilizate precum ﬁ‘r%,\
si urmele de mortar se vor inlatura in totalitate; /4 ..
- Vopselele si tencuielile decorative defecte sau exfoliate se vor inlatura; 'm
- Se vor repara cavitdtile si micile imperfectiuni ale stratului suport;

- Tencuielile poroase, nisipoase, puternic absorbante se vor curata de substante
solide si se va aplica un strat de grund de amorsaj pentru tencuieli; NOTA: Suprafetele utile sunt estimative.

- Daca existd zone ale soclurilor cu defecte ale Beneficiar: Judetul Harghita prin Consiliul Judetean Harghita Proiect nr.
betonului si cu armaturi vizibile, acestea se vor trata astfel: : o cATi202

(lasa de importanta a constructiei : Ili
Categoria de importanta : C - normala
Grad de rezistenta la foc : 111
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INVELITOARE TIGLA METALICA
SARPANTA CU STRUCTURA DIN LEMN

STRATURI EXISTENTE-
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NOTA:

Lucrarile la spatiile exterioare ale cladirii, cuprind urmatoarele activitati:

A) izolarea termicd a pdrtii opace a fatadelor, cu vata minerald bazalticd (MW) cu clasa de reactie la foc COA1

cu o grosime de 15 cm;

B) izolarea termica a soclului clddirii, cu sistem termoizolant de soclu (polistiren extrudat ignifugat),

coborat 50 de cm in pamant de la cota terenului amenajat cu o grosime de 10 cm;

C) izolarea termica a spaletilor aferenti golurilor exterioare de ferestre si usi cu sistem termoizolant de exterior (vatd minerald
bazalticd) cu o grosime de 3 cm;

D) inlocuirea tAmpldriei existente, inclusiv a celei aferente accesului in clidire, cu timplirie termoizolant;

E) izolarea termica a parapetilor (daca este cazul) cu sistem termoizolant de exterior (vata minerald bazalticd) cu grosime de 20 cm;
F) termoizolarea planseului de la ultimul nivel cu sistem termoizolant (placi din vatd minerala bazaltici) cu o grosime de 30 cm.

Nota:
Conform normativului NTPEE 2009, la incdperile cu foc deschis (ex: bucatarii) trebuie realizate prize de aer direct cu exteriorul, necesare
pentru asigurarea arderii i evacuarea aerului viciat. Golurile in peretele exterior se prevad la partea inferioara pentru accesul aerului

sila partea superioara pentru evacuare aer viciat. La executarea golurilor si montarea grilelor se vor respecta detaliile de executie cu
grila de ventilatie.

Clasa de importantd a constructiei : Ili
Categoria de importanta : C - normala
Grad de rezistenta la foc: 111

NOTA: Suprafetele utile sunt estimative.
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Nota:

Conform normativului NTPEE 20009, la incaperile cu foc deschis (ex: bucitarii) trebuie realizate prize de aer direct cu exteriorul, necesare
pentru asigurarea arderii si evacuarea aerului viciat. Golurile In peretele exterior se previd la partea inferioard pentru accesul aerului

si la partea superioard pentru evacuare aer viciat. La executarea golurilor si montarea grilelor se vor respecta detaliile de executie cu
grila de ventilatie.

~.
\ o)
WEVER an
5

3

(lasa de importanta a constructiei : Ili
Categoria de importanta : C - normala
Grad de rezistentd la foc: 111

NOTA: Suprafetele utile sunt estimative.
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